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PRESSEN-ANALYSESYSTEM PAS100
MOBILES SYSTEM ZUR PRÜFUNG UND WERKSKALIBRIERUNG

Qualitätssicherung bei der Kabelproduktion

Bei der Produktion von Kabel und Kabelbäumen, 
insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, 
gelten hohe Qualitätsstandards. Regelmäßige Prüfungen 
von Maschinen und deren Einrichtungen zur Qualitäts-
sicherung helfen bei der Einhaltung der Anforderungen. 

Das Pressen-Analysesystem PAS100 unterstützt die 
Qualitätssicherung bei der Serienproduktion durch 
Maschinenfähigkeitsuntersuchungen von Crimppressen 
und Werkskalibrierungen von Crimpkraftüberwachungs-
systemen.



MOBILES SYSTEM ZUR PRESSENANALYSE

Prüfung der Genauigkeit von Crimppressen

Die Maschinenfähigkeitsuntersuchung ist ein Leistungstest der Maschine. 
Hierbei führt die Maschine eine durch das PAS100 bestimmbare Anzahl an 
Zyklen durch. Dabei wird die erreichte Presskraft in jedem Pressenzyklus 
aufgezeichnet. 

Liegen die Messwerte mit statistischer Sicherheit innerhalb der festgelegten 
Toleranzen, besteht die Maschine den Test und kann in der Produktion 
eingesetzt werden. In einem Protokoll werden die Umgebungsbedin-
gungen, die geprüften Parameter und zugehörige Ergebnisse ausführlich 
dokumentiert.

Werkskalibrierung der Crimpkraftüberwachung

Das Sicherstellen der Crimpqualität erfolgt durch die Überwachung der 
Crimpkraft während der Kabelproduktion. Ein Vergleich der gemessenen 
Kraft mit einer Referenz führt zur Erkennung von fehlenden Litzen oder 
von Isolation in der Crimpverbindung sowie auch anderen Fehlern.

Das PAS100 ermöglicht die Werkskalibrierung der zu prüfenden 
Kombination aus Crimpmaschine und Crimpkraftmesssystem. Abhängig 
von der Maschinenausstattung erfolgt die Auslösung der Maschinenzyklen 
manuell oder automatisch durch den gewählten Modus des PAS100. 

Für moderne Schäfer Crimpkraftüber-wachungen können die Kalibrier-
vorgänge damit vollautomatisch durchlaufen werden. Fremdsysteme 
können ebenfalls kalibriert werden. Die ausführliche Dokumentation 
mit statistischer Bewertung der Ergebnisse erfolgt in einem Bericht als 
Nachweis der korrekten Funktion des Crimpkraftmesssystems.

KontrolleinheitKontrolleinheit



Einfache Bedienung

Die Steuerung des PAS100 verfügt über einen Touchscreen mit intuitiver Benutzer-
oberfl äche zur einfachen und sicheren Bedienung in verschiedenen Sprachen. 
Der enthaltene, wechselbare Akku ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb von 
bis zu 10 Stunden und sorgt damit für eine hohe Flexibilität, insbesondere im mobilen 
Einsatz. Die Ergebnisse bleiben bis zum Übertrag an das zugehörige PC-Programm 
auf dem Gerät gespeichert. Die Erstellung und Ausgabe des Berichts als PDF-Datei 
erfolgt am PC.

Kalibrierung als Werksnormal

Um sicherzustellen, dass das PAS100 die geforderte Messgenauigkeit aufweist, 
muss dieses Werksnormal jährlich nachkalibriert werden. Schäfer bietet diesen 
Service über die weltweiten Niederlassungen an. Dies beinhaltet die mechanische 
und elektrische Überprüfung des Systems, den Eintrag der neuen Kalibrierwerte 
und des Kalibrierdatums. Das Ergebnis der Prüfung ist ein Werkskalibrierprotokoll 
mit statistischer Auswertung und Gesamtbeurteilung zum Nachweis für die Qualitäts-
sicherung in der Kabelproduktion.

Vorteile des Analysesystems

• schnelle und einfache Pressenanalyse

• zuverlässige Maschinenfähigkeitsuntersuchungen 

• vollautomatische Werkskalibrierungen

• hohe Flexibilität für den mobilen Einsatz

• intuitive Benutzeroberfl äche

• ausführliche Protokollierung

• jährliche Nachkalibrierung

MODERNE BENUTZEROBERFLÄCHE
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[1] Anpassung durch optionale Adapter möglich

[2] Gesamtsystem inklusive Koª er

TECHNISCHE DATEN

Leistung und Geometrie 

max. Presskraft 100 kN + 50% Überlastsicherheit

Pressenschließhöhe 135,78 mm [1]

Messbereich 135,28 - 136,98 mm  [1]

Steuerung

Bedienoberfl äche STI

Display Touchscreen

Nutzungsdauer im mobilen Betrieb ca. 10 h

Anschlüsse und Schnittstellen

Stromversorgung 24 V Akku, geladen via 110-230 V, 50/60 Hz

Netzwerk RJ-45

Abmessungen und Gewicht

Breite x Tiefe x Höhe 400 x 300 x 220 mm [2]

Gewicht 9,9 kg [2]

Standardausstattung

• Kalibrierwerkzeug

• Bedieneinheit

• Anschlusskabel

• aufl adbare Batterie

• Transportkoª er

• PC-Programm

Optionale Ausstattung

• Adapter für andere Pressenschließhöhen 

• Kabel für automatische Pressenauslösung

• Netzteil für Netzbetrieb 

• aufl adbare Ersatzbatterie mit Netzteil

AUSSTATTUNG DES ANALYSESYSTEMS




